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КОНДЕНЗАЦИОННИ ГАЗОВИ КОТЛИ

ТОПЛА ВОДА I ОТОПЛЕНИЕ I ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ I КЛИМАТИЗАЦИЯ
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PER4MANCE SYSTEM
ЧЕТИРИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ..

ТОПЛООБМЕННИК XTRATECH:  УСТОЙЧИВО ОТОПЛЕНИЕ.
Кондензационната технология ONE гарантира надеждна издръжливост с течение на 
времето за осигуряване отличен комфорт у дома всеки ден. При новия дизайн на 
топлообменника тръбите са по-големи, което подобрява водния поток и води до по-високи 
отоплителни характеристики. И след много години уредът работи както през първия ден на 
употреба.

АБСОЛЮТНА ЕФЕКТИВНОСТ: ЕНЕРГИЕН КЛАС A+ 
Устойчиви отоплителни характеристики, усъвършенстван контрол и безопасност при 
всякакви условия благодарение на новаторската система за запалване. Кондензационната 
отоплителна технология ONE и аксесоарите за терморегулиране повишават ефективността 
и производителността до енергиен клас A+.

ВИНАГИ СВЪРЗАНИ С МРЕЖАТА НА ARISTON.
Ново поколение свързаност за лесна настройка, управление и контрол на системата, което 
води до голямо спестяване от годишните сметки за енергия и техническа поддръжка, 
която е винаги на разположение.

ПЪЛЕН КОНТРОЛ, ПЪЛЕН КОМФОРТ.
Уникален набор от иновативни смарт функции за бързо и стабилно управление на 
температурата на отопление и лесно персонализиране, отговарящи на всички ваши нужди.

PER4MANCE SYSTEM
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СЕРТИФИКАТ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ГРУПА 
TÜV RHEINLAND**

ТОПЛООБМЕННИК
XTRATECH: УСТОЙЧИВИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГОДИНА СЛЕД ГОДИНА.
Новият и патентован топлообменник XtraTech е сърцето на 
кондензационната отоплителна технология ONE, проектирана да гарантира 
надеждни и устойчиви характеристики с течение на времето. 

По-големи тръби за подобрен воден поток и по-високи 
отоплителни характеристики. И след много години 
уредът работи както през първия ден на употреба.

СЪЩЕСТВУВАЩ
ТОПЛООБМЕННИК

УСТОЙЧИВО ОТОПЛЕНИЕ

ТОПЛООБМЕННИК
XTRATECH

КАК ДА ЧЕТЕМ СИМВОЛИТЕ
Иконите са предназначени да улеснят четенето на характеристиките на всеки продукт. Така, от самото начало Аристон 
ви позволява лесно и бързо да видите експлоатационните показатели и характеристиките на продукта, да разберете 
разликите в различните продуктови гами, и да прецените покупката на базата на горните критерии.

MADE IN EUROPE
Произведен в Европа

ВЪНШЕН МОНТАЖ
Проектиран да бъде безопасно монтиран на 
открито, устойчив на всякакви метеорологични 
условия

ИТАЛИАНСКИ ДИЗАЙН
Елегантната естетика е проектирана в 
сътрудничество с италиански дизайнери, с 
внимание към детайлите, които се осмеляват 
да бъдат показани

LCD DISPLAY
LCD дисплей

ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА
Интуитивно меню: можете да зададете желаната 
температура и лесно да активирате функциите 

ЛЕСЕН МОНТАЖ
Времето и процесът на монтаж са оптимизирани в 
сътрудничество с експерти и професионалисти 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
По-добро използване на енергията и 
възобновяемите източници, повишена 
производителност

МОДУЛАЦИОННО СЪОТНОШЕНИЕ
Стенният окачен бойлер настройва работата си, 
за да достигне желаната температура

ПЪЛНА МОДУЛИРАЩА ПОМПА
Увеличава ефективността на бойлера и 
намалява консумацията на газ при перфектно 
регулиране

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ
Управлявайте всички продукти на Аристон, 
свързани в системата, благодарение на 
технологията BusBridgeNet®

MADE IN ITALY
Продукт изцяло произведен в Италия

АВТО ФУНКЦИЯ
Определя количеството усилия, необходими 
за достигане на желаната температурат и 
поддържането й стабилна

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТИХ ПРИ УПОТРЕБА
Тиха работа, уважаваща тишината на 
ежедневието ви

КОМПАКТНИ РАЗМЕРИ
Компактен дизайн с редуцирани размери за 
лесно напасване във вашия дом

ЕНЕРГOСПЕСТЯВАЩИ
Нови технологии и по-висока енергийна 
ефективност, при пестене на средства от 
годишните сметки

НИСКИ ЕМИСИИ
Технологията Аристон с ниски емисии, отговаря 
на най-стриктните европейски стандарти

ФУНКЦИЯ КОМФОРТ
Ускорява доставката на топла вода по два начина: 
Режим Comfort Plus (винаги топла вода само за 5’’) и 
Режим Comfort (топла вода за 30’ след последната 
употреба)

ЛЕСЕН ДИСПЛЕЙ
Цялата необходима информация и функции са веднага 
достъпни на дисплея. Възможно е да настроите 
стенните бойлери само с няколко стъпки и ясно да 
идентифицирате проблема за бързото му решение

ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА
Преден достъп до всички основни компоненти
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Версия - Коаксиално извеждане

Максимално образуване на димни газове/въздух:
Ø60/100: up to 8 m (24 kW) - 7 m (30 kW) - 6 m (35 kW)
Ø80/125: up to 21 m (24 kW) - 20 m (30 kW) - 24 m (35 kW)

Версии - Разделно извеждане

Максимално образуване на димни газове/въздух:
Ø80/80: up to 60 m (24-30 kW) - 45 m (35 kW)
Ø60/60: up to 16 m (24 kW) - 12 m (30 kW) - 14 m (35 kW)

GENUS ONE 24 30 35

Енергиен клас A A A

Енергиен клас в режим за 
санитарни цели A A A

Профил на потребление XL XL XXL

КОД 3301018 3301019 3301020

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 24 30 35
ОБЩИ ДАННИ
CE Сертификат № 0085CR0394

Тип котел C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)- 
C63(X)C83(X)-C93(X) B23-B23P-B33

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЗАХРАНВАНЕТО
Max/min номинален топлинен дебит (Pci) Qn kW 22.0/2.5 28.0/3.0 31.0/3.5
Max/min номинален топлинен дебит (Pcs) Qn kW 24.4/2.8 31.1/3.0 34.4/3.9
Max/min номинален топлинен дебит на санитарна 
вода (Pci) Qn

kW 26.0/2.5 30.0/3.0 34.5/3.5

Max/min номинален топлинен дебит на санитарна 
вода (Pcs) Qn

kW 28.9/2.8 33.3/3.3 38.3/3.9

Max/min изходна мощност (80°C-60°C) Pn kW 21.5/2.3 27.5/2.8 30.3/3.3
Max/min изходна мощност (50°C-30°C) Pn kW 23.6/2.6 30.3/3.1 33.5/3.6
Max/min изходна мощност на санитарна вода Pn kW 24.9/2.4 28.7/2.9 33.1/3.4
Ефективност на изгаряне (на димните газове) % 97.4 97.8 97.8
Ефективност при номинален топлинен дебит 
(60/80°C) Hi/Hs

% 97.7/87.9 98.4/88.6 97.7/88.0

Ефективност при номинален топлинен дебит 
(30/50°C) Hi/Hs

% 107.4/96.7 108.3/97.5 108.0/97.2

Ефективност при 30% при 30°C (кондензация) Hi/Hs % 109.8/98.9 109.5/98.6 109.5/98.6
Ефективност при минимален топлинен дебит 
(60/80°C) Hi/Hs

% 91.1/82.0 93.0/83.8 93.5/84.2

Оценка на ефективност (Директива 92/42/ЕИО) звезди ★★★★
Загуби от газовата горелка по време на работа % 2.6 2.2 2.2

ЕМИСИИ     
Остатъчно въздушно налягане Pa 100 100 100
NOx клас клас 5
Температура на димните газове (G20) (80°C-60°C) °C 70 66 66
Съдържание на CO2 (G20) (80°C-60°C) % 8.8 8.8 8.8
Съдържание на CO (0%O2) (80°C-60°C) ppm 80.1 102.2 98.8
Съдържание на O2 (G20) (80°C-60°C) % 5.4 3.8 4.5
Максимален дебит на димни газове (G20) 
(80°C-60°C)

kg/h 44.9 47.6 55.7

Излишък на въздух (80°C-60°C) % 34 22 27

КРЪГ НА ОТОПЛЕНИЕТО     
Налягане на предварително зареждане на 
разширителния съд bar 1

Максимално налягане при отопление bar 3
Капацитет на разширителния съд l 8
Температура на отопление min/max (режим 
високи температури) °C 35/82

Температура на отопление min/max (режим ниски 
температури) °C 20/45

КРЪГ НА САНИТАРНАТА ВОДА
Температура на санитарната вода min/max °C 36/60
Специфичен дебит на санитарна вода (∆T=30°C) l/min 12.8 14.3 16.5
Количество топла вода  ∆T=25°C l/min 15.4 17.2 19.8
Количество топла вода  ∆T=35°C l/min 11.0 12.3 14.1
Оценка на комфорта на топлата вода  (EN13203) stars ★★★
Минимален дебит на топлата вода l/min 2
Min/max налягане на санитарната вода bar 7.0/0.2

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ
Напрежение/честота на захранване V/Hz 230/50
Обща абсорбирана електрическа мощност W 80 91 82
Минимална температура на средата при употреба °C 5
Степен на защита на електрическата система IP X5D
Тегло kg 29.7 32.3 34.6

Хидравлична схема

Коаксиален колектор за 
извеждане/всмукване

Колектор за аспирация на въздух 
за разделни извеждащи системи 

Контролен отвор за 
анализ на димните газове

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ТИХ ПРИ УПОТРЕБА

ITALIAN
DESIGN

АВТО
ФУНКЦИЯ

ФУНКЦИЯ
КОМФОРТ

ЛЕСЕН 
ДИСПЛЕЙ

ЛЕСЕН
МОНТАЖ

ЛЕСНА
ПОДДРЪЖКА

УПРАВЛЕНИЕ 
НА СИСТЕМИТЕ

КОМПАКТНИ
РАЗМЕРИ

GENUS ONE

/ 	Нов топлообменник XtraTech™ от неръждаема 
стомана, изключително* за Ariston, с висок 
напор

/ 	Проходни сечения на топлообменника +142%  
спрямо предишната версия

/ 	Голям дисплей, тъчскрийн интерфейс  

/ 	Инжекционна система, електронен контрол на 
горенето 

/ 	Преобразуване на газа от техническото меню
/ 	Клас A+ при отопление, който се постига с 

терморегулацията
/ 	Съотношение на модулация 1:10 

/ 	Комуникационен протокол BusBridgeNet® 

/ 	Функция AUTO, Comfort
/ 	Нова функция CARE, автоматично напомняне 

за редовна поддръжка
/ 	Шумоизолиращи вътрешни панели
 
/ 	Монтиране на частично защитени места
/ 	Извеждане на димните газове 80, 60, 50 mm

Най-добрият в гамата кондензационен 
котел 

ЕНЕРГИЕН КЛАС
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ЛЕГЕНДА:
A \	 Подаване към системата Ø 3/4” газ
B \	 Изход на водата за санитарни цели Ø 1/2” газ 
C \	 Вход за газ Ø 3/4” газ
D \	 Вход на водата за санитарни цели Ø 1/2” газ
E \	 Връщане в системата Ø 3/4”  газ

СЕРТИФИКАТ ЗА 
ЕФЕКТИВНОСТ 
ОТ ГРУПА TÜV 
RHEINLAND

Нов топлообменник 
XtraTech™ от неръждаема 
стомана

* Депозирана молба за патент 
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24 / 30 / 35

CLAS ONE 24 30 35

Версия - Коаксиално извеждане

Максимално образуване на димни газове/въздух:
Ø60/100: up to 8 m (24 kW) - 7 m (30 kW) - 7 m (35 kW)
Ø80/125: up to 33 m (24 kW) - 24 m (30 kW) - 27 m (35 kW)

Версии - Разделно извеждане

Максимално образуване на димни газове/въздух: 
Ø80/80: up to 60 m (24 kW) - 50 m (30 kW) - 35 m (35 kW)
Ø60/60: up to 14 m (24 kW) - 14 m (30 kW) - 12 m (35 kW)

Енергиен клас A A A

Енергиен клас в режим за 
санитарни цели A A A

Профил на потребление XL XL XXL

КОД 3301021 3301022 3301023

Остатъчен напор на котела
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 24 30 35
ОБЩИ ДАННИ
CE Сертификат № 0085CR0393

Тип котел C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X) 
C83(X)-C93(X) - B23-B23P-B33

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЗАХРАНВАНЕТО
Max/min номинален топлинен дебит (Pci) Qn kW 22.0/3.7 28.0/4.3 31.0/5.0
Max/min номинален топлинен дебит (Pcs) Qn kW 24.4/4.1 31.1/4.8 34.4/5.6
Max/min номинален топлинен дебит на санитарна 
вода (Pci) Qn

kW 26.0/3.7 30.0/4.3 34.5/5.0

Max/min номинален топлинен дебит на санитарна 
вода (Pcs) Qn

kW 28.9/4.1 33.3/4.8 38.3/5.6

Max/min изходна мощност (80°C-60°C) Pn kW 21.4/3.4 27.4/3.9 30.2/4.7
Max/min изходна мощност (50°C-30°C) Pn kW 23.6/3.9 30/4.5 33.5/5.3
Max/min изходна мощност на санитарна вода Pn kW 24.9/3.5 28.7/4.1 33.0/4.8
Ефективност на изгаряне (на димните газове) % 98 98 97.9
Ефективност при номинален топлинен дебит 
(60/80°C) Hi/Hs

% 97.5/87.8 97.9/88.2 97.5/87.8

Ефективност при номинален топлинен дебит 
(30/50°C) Hi/Hs

% 107.3/96.7 107.3/96.6 108.2/97.4

Ефективност при 30% при 30°C (кондензация) Hi/Hs % 109.8/98.9 109.6/98.7 109.6/98.7
Ефективност при минимален топлинен дебит 
(60/80°C) Hi/Hs

% 93.1/83.8 91.1/82 93.3/84

Оценка на ефективност (Директива 92/42/ЕИО) звезди ★★★★
Загуби от газовата горелка по време на работа % 2 2 2.1

ЕМИСИИ     
Остатъчно въздушно налягане Pa 100 100 100
NOx клас Клас 5
Температура на димните газове (G20) (80°C-60°C) °C 61 62 63
Съдържание на CO2 (G20) (80°C-60°C) % 9.2/8.9
Съдържание на CO (0%O2) (80°C-60°C) ppm 141.8 123.8 106.5
Съдържание на O2 (G20) (80°C-60°C) % 3.9 4.2 4.3
Максимален дебит на димни газове (G20) 
(80°C-60°C)

kg/h 42.1 48.6 56.1

Излишък на въздух (80°C-60°C) % 23 25 26

КРЪГ НА ОТОПЛЕНИЕТО     
Налягане на предварително зареждане на 
разширителния съд

bar 1

Максимално налягане при отопление bar 3
Капацитет на разширителния съд l 8
Температура на отопление min/max (режим високи 
температури)

°C 35/82

Температура на отопление min/max (режим ниски 
температури)

°C 20/45

КРЪГ НА САНИТАРНАТА ВОДА
Температура на санитарната вода min/max °C 36/60
Специфичен дебит на санитарна вода (∆T=30°C) l/min 12.1 14.5 16.7
Количество топла вода ∆T=25°C l/min 14.5 17.4 20
Количество топла вода ∆T=35°C l/min 10.4 12.5 14.3
Оценка на комфорта на топлата вода (EN13203) stars ★★★
Минимален дебит на топлата вода l/min 2
Min/max налягане на санитарната вода bar 7/0.2

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ
Напрежение/честота на захранване V/Hz 230/50
Обща абсорбирана електрическа мощност W 104 114 115
Минимална температура на средата при употреба °C > 0
Степен на защита на електрическата система IP X5D
Тегло kg 29.7 32.3 34.6

Хидравлична схема

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ТИХ ПРИ УПОТРЕБА

ITALIAN
DESIGN

АВТО
ФУНКЦИЯ

ФУНКЦИЯ
КОМФОРТ

ЛЕСЕН 
ДИСПЛЕЙ

ЛЕСЕН
МОНТАЖ

ЛЕСНА
ПОДДРЪЖКА

УПРАВЛЕНИЕ 
НА СИСТЕМИТЕ

КОМПАКТНИ
РАЗМЕРИ

Коаксиален колектор за 
извеждане/всмукване

Колектор за аспирация на въздух 
за разделни извеждащи системи 

Контролен отвор за 
анализ на димните газове

CLAS ONE

ЕНЕРГИЕН КЛАС

A

A

/ 	Нов топлообменник XtraTech™ от 
неръждаема стомана, изключително* за 
Ariston, с висок напор

/ 	Проходни сечения на топлообменника 
 +142% спрямо предишната версия
/ 	LCD дисплей
 
/ 	Клас A+ при отопление, който се постига с 

терморегулацията 
/ 	Съотношение на модулация 1:7
 
/ 	Комуникационен протокол BusBridgeNet® 
 
/ 	Функция AUTO, Comfort
/ 	Оптимизиран вътрешен шумозаглушител
 
/ 	Монтиране на частично защитени места
/ 	Извеждане на димните газове 80, 60, 50 

mm

Кондензационен котел с функция AUTO
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ЛЕГЕНДА:
A \	 Подаване към системата Ø 3/4” газ  
B \	 Изход на водата а санитарни цели Ø 1/2” газ
C \	 Вход за газ Ø 3/4” газ
D \	 Вход на водата за санитарни цели Ø 1/2” газ
E \	 Връщане в системата Ø 3/4” газ

СЕРТИФИКАТ ЗА 
ЕФЕКТИВНОСТ 
ОТ ГРУПА TÜV 
RHEINLAND

Нов топлообменник 
XtraTech™ от неръждаема 
стомана

* Депозирана молба за патент
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24 / 35

Версия - Коаксиално извеждане

Максимално образуване на димни газове/въздух::
Ø60/100: up to 8 m (24 kW) - 7 m (35 kW)
Ø80/125: up to 33 m (24 kW) - 27 m (35 kW)

Версии - Разделно извеждане

Максимално образуване на димни газове/въздух::
Ø80/80: up to 60 m (24 kW) - 35 m (35 kW)
Ø60/60: up to 14 m (24 kW) - 12 m (35 kW)

Остатъчен напор на котела
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0

дебит l/h
	0	 100	 200	 300	  400	 500	 600	 700	 800	 900	 1000	 1100

[mCE]

CLAS ONE SYSTEM 24 35

Енергиен клас A A

КОД 3301031 3301032

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 18 24 30 35
ОБЩИ ДАННИ
CE Сертификат № 0085CR0393

Тип котел C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)
C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЗАХРАНВАНЕТО
Max/min номинален топлинен дебит на 
санитарна вода  (Pci) Qn  

kW 18.0/3.7 22.0/3.7 28.0/4.3 31.0/5.0

Max/min номинален топлинен дебит на 
санитарна вода (Pcs) Qn

kW 20.0/4.1 24.4/4.1 31.1/4.8 34.4/5.6

Max/min номинален топлинен дебит на 
санитарна вода (Pci) Qn kW 18.0/3.7 26.0/3.7 30.0/4.3 34.5/5.0

Max/min номинален топлинен дебит на 
санитарна вода (Pcs) Qn

kW 20.0/4.1 28.9/4.1 33.3/4.8 38.3/5.6

Max/min изходна мощност (80°C-60°C) Pn kW 17.6/3.4 21.4/3.4 27.4/3.9 30.2/4.7
Max/min изходна мощност (50°C-30°C) Pn kW 19.4/3.9 23.6/3.9 30/4.5 33.5/5.3
Max/min изходна мощност на санитарна вода Pn kW 17.2/3.4 24.9/3.5 28.7/4.1 33.0/4.8
Ефективност на изгаряне (на димните газове) % 98.1 98 98 97.9
Ефективност при номинален топлинен дебит 
(60/80°C) Hi/Hs

% 97.6/87.9 97.5/87.8 97.9/ 88.2 97.5/87.8

Ефективност при номинален топлинен дебит 
(30/50°C) Hi/Hs

% 107.6/96.9 107.3/96.7 107.3/96.6 108.2/97.4

Ефективност при 30% при 30°C (кондензация) 
Hi/Hs

% 109.4/98.5 109.8/98.9 109.6/98.7 109.6/98.7

Ефективност при минимален топлинен дебит  
(60/80°C) Hi/Hs

% 93.1/83.8 93.1/83.8 91.1/82 93.3/84

Оценка на ефективност (дир. 92/42/ЕИО) звезди ★★★★
Загуби от газовата горелка по време на 
работа

% 1.9 2 2 2.1

ЕМИСИИ     
Остатъчно въздушно налягане Pa 100 100 100 100
NOx клас клас 5
Температура на димните газове  (G20) 
(80°C-60°C)

°C 60 61 62 63

Съдържание на CO2 (G20) (80°C-60°C) % 9.2/8.9
Съдържание на CO (0%O2) (80°C-60°C) ppm 109.4 141.8 123.8 106.5
Съдържание на CO2 (G20) (80°C-60°C) % 4 3.9 4.2 4.3
Максимален дебит на димни газове  (G20) 
(80°C-60°C)

kg/h 28.8 42.1 48.6 56.1

Излишък на въздух  (80°C-60°C) % 23 23 25 26

КРЪГ НА ОТОПЛЕНИЕТО     
Налягане на предварително зареждане на 
разширителния съд

bar 1

Максимално налягане при отопление bar 3
Капацитет на разширителния съд l 8
Температура на отопление min/max (режим 
високи температури)    

°C 35/82

Температура на отопление min/max (режим 
ниски температури) °C 20/45

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ
Напрежение/честота на захранване V/Hz 230/50
Обща абсорбирана електрическа мощност W 97 104 114 115
Минимална температура на средата при 
употреба

°C > 0

Степен на защита на електрическата система IP X5D
Тегло kg 29.7 29.7 32.3 34.6

Хидравлична схема

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ТИХ ПРИ УПОТРЕБА

ITALIAN
DESIGN

АВТО
ФУНКЦИЯ

ФУНКЦИЯ
КОМФОРТ

ЛЕСЕН 
ДИСПЛЕЙ

ЛЕСЕН
МОНТАЖ

ЛЕСНА
ПОДДРЪЖКА

УПРАВЛЕНИЕ 
НА СИСТЕМИТЕ

КОМПАКТНИ
РАЗМЕРИ

Коаксиален колектор за 
извеждане/всмукване

Колектор за аспирация на въздух 
за разделни извеждащи системи 

Контролен отвор за 
анализ на димните газове

ЕНЕРГИЕН КЛАС

A

CLAS ONE SYSTEM

/ 	Нов топлообменник XtraTech™ от 
неръждаема стомана, изключително* за 
Ariston, с висок напор

/ 	Проходни сечения на топлообменника    
+142% спрямо предишната версия

/ 	LCD дисплей
 
/ 	Клас A+ при отопление, който се постига с 

терморегулацията 
/ 	Съотношение на модулация 1:7
 
/ 	Подготвен за свързване тип Ariston NET
/ 	Комуникационен протокол BusBridgeNet®
 
/ 	Функция AUTO
/ 	Оптимизиран вътрешен шумозаглушител
 
/ 	Монтиране на частично защитени места
/ 	Извеждане на димните газове 80, 60, 50 mm

Кондензационен котел con функция AUTO само 
за отопление

CUBE S NET
Подготовка за
СЕНЗОР ЗА СРЕДАТА
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R

ЛЕГЕНДА:
A \	 Пускане към системата Ø 3/4” газ 
	 (пускане в бойлера, ако има такъв)
R \	 Връщане в бойлера (ако има такъв) Ø 1/2” газ
C \	 Вход за газ Ø 3/4” газ
D \	 Вход на водата за пълнене на системата Ø 1/2” газ
E \	 Връщане в системата Ø 3/4” газ

(Бойлерът не е включен)

СЕРТИФИКАТ ЗА 
ЕФЕКТИВНОСТ 
ОТ ГРУПА TÜV 
RHEINLAND

Нов топлообменник 
XtraTech™ от неръждаема 
стомана

* Депозирана молба за патент
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CARES PREMIUM

ЛЕГЕНДА:

M \	 Изпращане към системата Ø 3/4” газ
U \	 Изход на водата за санитарни цели  Ø 1/2” газ
G \	 Вход за газ Ø 3/4” газ
E \	 Вход на водата за санитарни цели Ø 1/2” газ
R \	 Връщане в системата Ø 3/4” газ 
F \	 Изпускане на димни газове  (Ø mm)
	 F1: 60/100-80/125 (FF)
	 F2: 80/80 (FF)

Компактен кондензационен котел

/ 	Кондензиращ топлообменник от 
алуминий-силиций

/ 	Малък LCD дисплей

/ 	Съотношение на модулация 1:4
/ 	Тих и компактен
 
/ 	Комуникационен протокол BusBridgeNet®
 
/ 	Извеждане на димните газове 80, 60 mm
 
Само за НОВИ модели:
/ 	Монтиране на частично защитени места
/ 	Работа с МЕТАН/LPG със стандартния 

комплект

ЕНЕРГИЕН КЛАС

A

A

24 / 30 / 30 EU

Версия - Коаксиално извеждане

Максимално образуване на димни газове/въздух:
Ø60/100: up to 10 m
Ø80/125: up to 25 m

FF Версии - Разделно извеждане

Максимално образуване на димни газове/въздух:
Ø80/80: up to 42 m
Ø60/60: up to 20 m (24 kW) - 12 m (30 kW)

Остатъчен напор на котела

дебит l/h

mbar
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Curve 1 for 30 kW model
Curve 2 for 24 kW model

CARES PREMIUM 24 30* 30 EU**

Енергиен клас A A A

Енергиен клас в режим за 
санитарни цели A A A

Профил на потребление XL XL XL

КОД 3301119 3301120 3300760

Хидравлична схема

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 24 30
КАМЕРА херметизирана херметизирана

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ
Номинален топлинен дебит за отопление max/min ДТИ kW 23/5.5 29.0/6.0
Max/min PCI nominal heat output in hot water mode kW 23.5/5.5 29.0/6.0
Топлинна мощност за отопление max/min (80°C-60°C) kW 22.9/5.3 28.4/5.8
Топлинна мощност max/min (50°C-30°C) kW 24.4/5.9 30.2/6.4
Топлинна мощност max/min за санитарна вода kW 23.0/5.3 28.4/5.8
Горивна ефективност (при димни газове) % 97.9 98
Ефективност при номинален топлинен дебит  (60/80°C) 
PCI

% 97.5 97.8

Ефективност при номинален топлинен дебит (30/50°C) 
PCI

% 103.9 104.0

Ефективност в размер на   30%  при   30°C PCI % 108.2 108.0
Минимална ефективност (60/80°C) % 96.1 96.0
Оценка на ефективност (дир. 92/42/ЕИО) звезди ★★★★ ★★★★
Клас Sedbuk A A
Загуби при работеща камина с горелка % 2.2 2.2

ЕМИСИИ
Остатъчно въздушно налягане Pa 100 100
Клас Nox клас 5 5
Температура на димните газове  (G20) (80°C-60°C) °C 65 61
Съдържание на CO2 (G20) (80°C-60°C) % 9.4 9.4
Съдържание на CO (0%O2) (80°C-60°C) ppm 177 177
Съдържание на O2 (G20) (80°C-60°C) % 3.8 3.8
Максимален дебит на димни газове (G20) (80°C-60°C) kg/h 37.2 46.0
Излишък на въздух (80°C-60°C) % 22 22

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Работно налягане при газ метан (G20) mbar 20 20
Работно налягане при газ LPG (G30/31) mbar 28-30/37 28-30/37

КРЪГ НА ОТОПЛЕНИЕТО
Min/max heating temperature (high temperature range) °C 35/82 35/82
Min/max heating temperature (low temperature range) °C 25/45 25/45
Налягане на предварително зареждане на 
разширителния съд

bar 1 1

Максимално налягане при отопление bar 3 3
Капацитет на разширителния съд  l 8 8

КРЪГ НА САНИТАРНАТА ВОДА
Температура на санитарната вода min/max °C 36/60 36/60

КОНДЕНЗ
Максимално производство на конденз l/h 2.4 2.4
PH на конденза PH 2.6 2.6

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ
Напрежение/честота на захранване V/Hz 230/50 230/50
Обща абсорбирана електрическа мощност W 87 82
Минимална температура на средата при употреба °C 5 5
Степени на защита на електрическата система IP X5D X5D

ТЕГЛО И РАЗМЕРИ
Тегло kg 24 27
Размер (Ш x В x Д) mm 770/400/315 770/400/315

УПРАВЛЕНИЕ 
НА СИСТЕМИТЕ

КОМПАКТНИ
РАЗМЕРИ

MADE IN
ITALY

ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ

ПЪЛНА 
МОДУЛИРАЩА 

ПОМПА

Коаксиален колектор за 
извеждане/всмукване

Колектор за аспирация на въздух 
за разделни извеждащи системи 

Контролен отвор за 
анализ на димните газове
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ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY

ariston.com


