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DATI TECNICI

Modello NEXT EVO X
SFT 11 SFT 16

Modelli equivalenti see Annex A (*)
Profilo di carico dichiarato M XL
Consumo quotidiano di energia elettrica  Qelec kWh 0.044 0.065
Consumo quotidiano di combustibile  Qfuel kWh 7.804 24.845
Livello della potenza sonora all’interno LWA dB 58 63
Emissione di ossidi di azoto NOx mg/kWh 45 47

Dati ErP - EU 814/2013

SCHEDA PRODOTTO - EU 812/2013    
Marchio

Modello NEXT EVO X
SFT 11 SFT 16

Profilo di carico dichiarato M XL
Classe di Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua  A  A
Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua  ηWH % 78.3 80.5
Consumo annuo di energia elettrica AEC kWh 10 14
Consumo annuo di combustibile AFC GJ 6 19
Regolazione temperatura termostato °C 55 55
Livello di potenza sonora all’interno LWA dB 58 63

(*)  LA LISTA DEI PRODOTTI EQUIVALENTI È 
RIPORTATA NELL’ALLEGATO A CHE È PARTE 
INTEGRANTE DI QUESTO MANUALE D’USO, 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.

IMPORTANTE!
I prodotti privi dell’etichetta e della relativa 
scheda per insiemi di scaldacqua e dispositivi 
solari, previste dal regolamento 812/2013, non 
sono destinati alla realizzazione di tali insiemi. 
L’utilizzo in tali applicazioni è consentito solo 
in abbinamento al kit 3024085, dove saranno 
rese disponibili le relative etichette e schede per 
insiemi.
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DADOS TÉCNICOSDATOS TÉCNICOS

Modelo:
Modelo:

NEXT EVO X
SFT 11 SFT 16

Modelos equivalentes 
Modelos equivalentes see Annex A (*)

Perfil de carga declarado 
Perfil de carga declarado M XL

Consumo diario de electricidad  Qelec
Consumo diário de eletricidade  Qelec

kWh 0.044 0.065

Consumo diario de combustible  Qfuel 
Consumo diário de combustível  Qfuel

kWh 7.804 24.845

Nivel de potencia acústica en interiores LWA
Nível de potência sonora, no interior LWA

dB 58 63

Emisiones de óxidos de nitrógeno NOx
Emissões de óxidos de azoto NOx mg/kWh 45 47

Datos ErP - EU 814/2013 Dados ErP - EU 814/2013

(*) La lista de modelos equivalentes viene indicada 
en el ANEXO A  que forma parte  de este Manual de 
uso, instalación y mantenimiento.

(*) A lista de modelos equivalentes vem indicada 
no ANEXO A,  que faz parte deste Manual de uso, 
instalação e manutenção.

Ficha del producto  - EU 812/2013                                                Ficha de produto - EU 812/2013
Marca
Marca
Modelos 
Modelos

NEXT EVO X
SFT 11 SFT 16

Perfil de carga declarado 
Perfil de carga declarado M XL

Clase de Eficiencia energética de caldeo de agua 
Classe de Eficiência energética do aquecimento de água  A  A
Eficiencia energética de caldeo de agua  ηWH 
Eficiência energética do aquecimento de água  ηWH 

% 78.3 80.5

Consumo anual de electricidad AEC 
Consumo anual de eletricidade  AEC kWh 10 14

Consumo anual de combustible AFC 
Consumo anual de combustível AFC GJ 6 19

Ajuste de la temperatura del termostato
Regulação da temperatura do termostato °C 55 55

Nivel de potencia acústica en interiores LWA
Nível de potência sonora, no interior LWA

dB 58 63

IMPORTANTE!
Los productos sin etiqueta ni ficha para equipos 
combinados de calentador de agua y dispositivo 
solar, previstas en el reglamento 812/2013, no 
están destinados a tal fin.
La utilización de tal aplicación está consentida 
únicamente usando el código 3024085. En 
dicho kit está incluida la etiqueta y ficha para 
equipos combinados.

IMPORTANTE!
Os produtos sem etiqueta nem ficha para 
equipamentos combinados de esquentador 
de água e dispositivo solar, previstas no 
regulamento 812/2013, não estão destinados a 
tal fim.
A utilização para tal aplicação está consentida 
unicamente usando o código 3024085. No 
dito kit está incluída a etiqueta e a ficha para 
equipamentos combinados.


