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/ 	Pompa di calore inverter split aria/acqua 
per riscaldamento e raffrescamento

/ 	Altissima efficienza anche in climi rigidi e 
resistenze integrative 2 kW+2kW per un 
comfort assicurato, in ogni situazione

/ 	Sempre connessa grazie al light gateway di 
serie, con controllo remoto e monitoraggio 
dei consumi  per una zona di temperatura*

/ 	Gestore di sistema Sensys e sonda esterna 
per la termoregolazione inclusi di serie

/ 	Pompa di calore inverter split aria/acqua 
per riscaldamento e raffrescamento

/ 	Altissima efficienza anche in climi rigidi 
e resistenze integrative 2 kW+2kW + 
2kW per un comfort assicurato, in ogni 
situazione

/ 	Sempre connessa grazie al light gateway di 
serie, con controllo remoto e monitoraggio 
dei consumi  per una zona di temperatura*

/ 	Gestore di sistema Sensys e sonda esterna 
per la termoregolazione inclusi di serie

NIMBUS PLUS S NET
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A++
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55 °C

35 °C

35 °C

A+++ READY
(ErP 2019)

A+++ READY
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* per gestire più di una zona attraverso ARISTON NET sono necessari componenti aggiuntivi (v. pag. 43)

CODICE 3300930 3300931 3300932 3300933

CODICE 3300934 3300935

PRIMA ACCENSIONE GRATUITA

PRIMA ACCENSIONE GRATUITA

FINO A 11 KW

NIMBUS PLUS 40 S
NET

50 S
NET

70 S
NET

70 S T
NET

Classe energetica riscaldamento 55°C A++ A++ A++ A++

Classe energetica riscaldamento 35°C A++ A++ A++ A++

FINO A 16,7 KW

NIMBUS PLUS 90 S T
NET

110 S T
NET

Classe energetica riscaldamento 55°C A++ A++

Classe energetica riscaldamento 35°C A++ A++

FINO A 11 KW

FINO A 16,7 KW
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NIMBUS PLUS S NET  1,5-16,7 kW RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

Pompa di calore aria/acqua inverter split

NIMBUS PLUS 40 S NET  50 S NET 70 S NET 70 S T NET 90 S T NET 110 S T NET

Potenza termica riscaldamento min/max (T aria 7°C, T acqua 35/30) kW 1,5/5,7 1,5/7,1 2,6/11 2,6/11 3,9/14 3,9/16,7

Potenza termica riscaldamento min/max (T aria 7°C, T acqua 45/40) kW 1,4/5,5 1,4/6,8 2,4/10,5 2,4/10,5 3,7/13,3 3,7/16

Potenza termica raffrescamento min/max (T aria 35°C, T acqua 18/23) kW 1,6/6,9 1,6/8,5 3,1/12 3,1/12 4,6/13,6 4,6/16,6

PERFORMANCE IN POMPA DI CALORE - RISCALDAMENTO

Potenza termica nominale (Taria 7°C, T acqua 35/30 °C) secondo EN 14511 kW 3,5 4,4 6,4 6,4 8,65 10,6

Potenza assorbita nominale (Taria 7°C, T acqua 35/30 °C) secondo EN 14511 kW 0,69 0,88 1,28 1,28 1,65 2,06

Cop nominale (Taria 7°C, T acqua 35/30 °C) secondo EN 14511 5,11 5,02 5 5 5,25 5,15

Potenza termica nominale (Taria 7°C, T acqua 45/40 °C) secondo EN 14511 kW 3,25 4,12 6,0 6,0 8,20 9,95 

Potenza assorbita nominale (Taria 7°C, T acqua 45/40 °C) secondo EN 14511 kW 0,87 1,11 1,62 1,62 2,01 2,56 

Cop nominale (Taria 7°C, T acqua 45/40 °C) secondo EN 14511 3,74 3,71 3,70 3,70 4,08 3,89

Potenza termica nominale (Taria  -7°C, T acqua 35/30 °C) secondo EN 14511 kW 4,09 5 7 7 9,1 11

Potenza assorbita nominale (Taria -7°C, T acqua 35/30 °C) secondo EN 14511 kW 1,25 1,64 2,21 2,21 2,70 3,37

Cop nominale (Taria -7°C, T acqua 35/30 °C) secondo EN 14511 3,27 3,06 3,17 3,17 3,37 3,26

T mandata min/max °C 20/60 20/60 20/60 20/60 20/60 20/60

Taria min/max per funzionamento in pompa di calore °C -20/35 -20/35 -20/35 -20/35 -20/35 -20/35

PERFORMANCE IN POMPA DI CALORE - RAFFRESCAMENTO

Potenza termica nominale (Taria 35°C, T acqua 18/23 °C)  secondo EN 14511 kW 4,8 5,87 7,5 7,5 10,55 12,5

Potenza assorbita nominale (Taria 35°C, T acqua 18/23 °C) secondo EN 14511 kW 0,9 1,2 1,5 1,5 2,17 2,74

EER nominale (Taria 35°C, T acqua 18/23 °C) secondo EN 14511 5,35 4,89 5 5 4,86 4,56

Potenza termica nominale (Taria 35°C, T acqua 7/12 °C) secondo EN 14511 kW 4 5,05 7,2 7,2 9,05 11

Potenza assorbita nominale (Taria 35°C, T acqua 7/12 °C) secondo EN 14511 kW 1,17 1,6 2,29 2,29 2,87 3,75

EER nominale  (Taria 35°C, T acqua 7/12 °C) secondo EN 14511 3,42 3,16 3,14 3,14 3,15 2,93

T mandata min/max °C 5/22 5/22 5/22 5/22 5/22 5/22

Taria max/min per funzionamento in pompa di calore °C 43/10 43/10 43/10 43/10 43/10 43/10

DATI ERP

Potenza sonora unità esterna dB(A) 56 58 60 60 62 62

Potenza sonora unità interna dB(A) 39 39 39 39 48 48

Rendimento stagionale (clima medio, HT) % 135 138 133 133 133 135

Rendimento stagionale (clima medio, LT) % 191 189 191 191 189 187

Potenza assorbita annua (HT) kWh/anno 2866 3545 4671 4671 5700 6891

UNITÀ ESTERNA

NIMBUS 40 S EXT 50 S EXT 70 S EXT 70 S-T EXT 90 S-T EXT 110 S-T EXT

Peso kg 52 52 82 90 110 110

Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Carica refrigerante g 2300 2300 3080 3080 4300 4300

GWP 2088 2088 2088 2088 2088 2088

CO2 equivalenti t 4,8 4,8 6,4 6,4 8,9 8,9

Lunghezza max tubazioni gas m 30 30 30 30 30 30

Lunghezza min tubazioni gas m 5 5 5 5 5 5

Lunghezza max senza aggiunta di gas m 20 20 20 20 20 20

Carica aggiuntiva gas (sopra i 20 m) g/m 40 40 40 40 40 40

Massimo dislivello fra unità interna e esterna (positiva e negativa) m 10 10 10 10 10 10

Connessione tubi inlet Pollici 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Connessione tubi outlet Pollici 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Volume ESTER OIL VG74 ml 500 500 670 670 1400 1400

Tensione/fasi/frequenza v/ph/Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

Corrente massima assorbita/fase A 9 11 16 5,4 8,4 10

Potenza massima assorbita kW 2,03 2,6 3,22 3,7 4,36 5,36

Tipo compressore DC TWIN-ROTARY

Pressione massima di funzionamento kPa 4200 4200 4200 4200 4200 4200

Pressione minima di funzionamento kPa 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Isolamento IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

potenza sonora unità esterna dB(A) 56 58 60 60 62 62

MODULO IDRONICO INTERNO

NIIMBUS WH 4050 S 4050 S 70 S 70 S 90110 S 90110 S

Peso kg 36 36 37 37 40 40

Tensione/frequenza v/ph/Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

Corrente massima assorbita A 18 18 18 18 30 10Axph, 30AxN

Potenza elettrica assorbita resistenze kW 4 4 4 4 6 6

potenza sonora unità interna dB(A) 39 39 39 39 48 48

Riscaldamento SI SI SI SI SI SI

Raffrescamento SI SI SI SI SI SI

Capacità vaso di espansione l 8 8 8 8 8 8

Tipologia circolatore classe A - modulante in continuo

Numero zone di temperatura integrate 1 1 1 1 1 1

Minimo contenuto d’acqua nel primario l 20 25 35 35 45 55

Flusso nominale l/h 640 800 1120 1120 1440 1755

NIMBUS PLUS S NET
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* per la lista completa degli accessori vedere a pag. 51
** da installare nel caso di impianti con valvole termostatiche su tutti i terminali o valvole di zona, 
al fine di garantire la minima portata di funzionamento.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

SENSYS gestore di sistema modulante di serie

LIGHT GATEWAY per accedere ai servizi di connettività WIFI di serie

SONDA ESTERNA con fili di serie

ACCESSORI INSTALLAZIONE

KIT TUBI GAS 5M 3078098

KIT TUBI GAS 10M 3078099

KIT TUBI GAS 20M 3078100

PIEDINI ANTIVIBRANTI (2 pezzi) 3078097

UMIDOSTATO DI SICUREZZA 3318925

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE (unità esterna) 3078101

ANTIVIBRANTI PER MONTAGGIO A PARETE (unità esterna) 4 pezzi  3078102

KIT BY-PASS DIFFERENZIALE REGOLABILE ** 3319002

KIT VALVOLE E FILTRO 3083059

KIT ACS PER SPLIT 3318975

GRUPPO DI SICUREZZA IDRAULICO 3/4” 877085

SIFONE 1” 877086

ACCESSORI IDRAULICI MODULO MURALE WH S

HP SPLIT KIT BARRETTE MODULO WH (TUBI FUORI MURO) 3318968

HP SPLITKIT TUBI AGGIUNTIVI BARRETTE WH (TUBI FUORI MURO) 3318969

HP SPLIT KIT BARRETTE MODULO WH (TUBI NEL MURO) 3318970

HP SPLIT KIT TUBI AGGIUNTIVI BARRETTE WH (TUBI NEL MURO) 3318971

ACCESSORI PER LA GESTIONE DI PIÙ ZONE DI TEMPERATURA CALDO/FREDDO

MGM 2 ZONE CALDO/FREDDO 3319114

KIT 2 ZONE CALDO/FREDDO contiene:
- valvola miscelatrice con isolamento
- 2 pompe di zona + isolamenti
- kit zone manager caldo/freddo
- 2 sonde ritorno riscaldamento - S4

3319096

ACCESSORI ULTERIORI PER LA GESTIONE DI PIÙ ZONE DI TEMPERATURA CALDO/FREDDO 

Valvola miscelatrice con isolamento 3319077

Pompe di zona con isolamento 3319078

Sonda ritorno riscaldamento - S4 3024175

SELEZIONE ACCESSORI DEDICATI*		  CODICE
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Schemi di impianto
NIMBUS PLUS S NET + NUOS EVO A+ (scaldacqua a pompa di calore per ACS)

NIMBUS PLUS S NET + MGM 2 ZONE CALDO/FREDDO

VEVE

A
B

NIMBUS PLUS S NET
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Legenda:
1.	 Unità Interna
2.	 Unità esterna
3.	 Sonda esterna
4.	 Zona riscaldamento alta temperatura/
	 raffrescamento con fan coil
5.	 Zona riscaldamento bassa temperatura/
	 raffrescamento a pavimento
6.	 Sensys + Light gateway
7.	 By-pass differenziale regolabile
	 (optional)**

*** per la gestione della seconda zona tramite ARISTON NET, è necessario installare un’ulteriore Sensys al posto del sensore ambiente modulante.

Legenda:
1.	 Unità Interna
2.	 Unità esterna
3.	 Sonda esterna
4.	 Zona riscaldamento alta temperatura/
	 raffrescamento con fan coil
5.	 Zona riscaldamento bassa temperatura/
	 raffrescamento a pavimento
6.	 Sensys + Light gateway
7.	 MGM  2 zone caldo/freddo 
8.	 Sensore ambiente modulante (optional)***
9.	 Kit valvole e filtro (optional)

VE

ZONA 1 ZONA 2

BUSBUS

BUS

1

2

3
4

5

6

9

7

8


