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Nimbus Pocket M Net R32

/ 	Инверторна термопомпа моноблок
/ 	Екологичен фреон R32
/ 	Коефициент на преобразуване до 5,1
/ 	Ниво на шум до 53 dB(A)
/ 	Диапазон на мощност от 1,7 до 17,7 kW

/ 	Sensys HD интегриран в уреда 
/ 	Електрическа кутия Light Box може да се 

инсталира и на открито
/ 	Решение Plug & Play
/ 	Електрически нагревател за back up 

предлага се като аксесоар

/ 	Серийно свързване с WI-FI
/ 	Дистанционно управление с приложението 

Ariston NET
/ 	Фотоволтаична функция

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 35 M 50 M 80 M 120 M 150 M 

*Данни, изчислени съгласно стандарт UNI EN 14511

Енергиен клас

A+++

A+++

35 °C

55 °C

КОД МОНОФАЗЕН 3301870 3301871 3301872 3301874 3301876

КОД ТРИФАЗЕН - - 3301873 3301875 3301877

NIMBUS POCKET NET R32 35 M 50 M 80 M 120 M 150 M

Енергиен клас при отопление 35°C /55 °C A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A+++

ЕФЕКТИВНОСТ НА ОТОПЛЕНИЕ*

Номинална топлинна мощност (Ta +7°C, Tw 35°C) kW 3,5 5 8 12 15

Номинален СОР (Ta +7°C, Tw 35°C) - 5,1 5 4,8 4,9 4,7

Полезна мощност при пълен режим Pn (Ta +7°C, Tw 35°C) kW 5,9 6,7 8,7 12 15

СОР при Pn (Ta +7°C, Tw 35°C) - 4,6 4,5 4,5 4,9 4,7

Номинална топлинна мощност (Ta -7°C, Tw 35°C) kW 3,5 5 7,4 9,5 11

Номинален СОР (Ta -7°C, Tw 35°C) - 3,1 2,9 3 3,2 3,1

ЕФЕКТИВНОСТ НА ОХЛАЖДАНЕ*       

Номинална топлинна мощност (Ta 35°C, Tw 18°C) kW 4,1 4,6 7 10,7 12,5

Номинален EER (Ta 35°C, Tw 18°C) - 5,3 4,6 4,7 5,1 4,7

Номинална топлинна мощност (Ta 35°C, Tw 7°C) kW 3,5 5 7 9,1 11

EER (Ta 35°C, Tw 7°C) - 3,4 2,9 3,1 3,2 2,9

До

SENSYS HD
ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТА
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ЛЕГЕНДА:
M1	 /	 Верт. сигнален клемен блок
M2	/	 Сигнален клемен блок вляво
M3	/	 Клемния блок 230 V
AL	 /	 Захранващ клемен блок
1	 /	 Сигнални връзки
		  (верт. клемен блок)
2	 /	 Сигнални връзки
		  (клемен блок вляво)
3	 /	 Връзки 230 V
4	 /	 Електрически съединения

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 35
M

50
M

80
 M/M-T

120
M/M-T

150
M/M-T

Напрежение/честота (монофаза) v/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Напрежение/честота (трифаза) v/ph/Hz - - 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Макс. входяща мощност (при термопомпа) kW 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Тегло kg 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Електрическа мощност на нагревателите kW - - - - -
Минимално съдържание на флоида в 
системата l 17,5 25 40 60 75

M2

M1

M3 AL

2

1

3 4

376
mm

275
mm

61
mm

Вътрешно тяло Light Box

Свързване чрез
APP Ariston Net

OТОПЛЕНИЕ
ОХЛАЖДАНЕ

СВЪРЗВАНЕ
Wi-Fi



|  4

Външно тяло Nimbus M Net R32unità esterna

/ 	Външно тяло моноблок
/ 	Екологичен фреон R32
/ 	Ниво на шум, до 53 dB(A)

/ 	Компресор DC Twin Rotary
/ 	Инверторно функциониране, което
   минимизира циклите On/Off

/ 	Изпарител с обработeни ламели
   Blue Finn® за максимална устойчивост
   срещу замръзване

Може да се продава единствено в пакети от гамата NIMBUS M NET R32

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ
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МИНИМАЛНИ РАЗСТОЯНИЯ ПРИ ИНСТАЛИРАНЕ

NIMBUS 80 M & M-T NIMBUS 35 M
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NIMBUS EXT R32 35 M 50 M 80 M 80 M-T 120 M  120 M-T 150 M  150 M-T

ОТОПЛЕНИЕ (ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРМОПОМПАТА)
T на подаване min/max (при термопомпа) °C -20 / 35
T на въздуха min/max (при термопомпа) °C 20 / 60
T НА ВЪЗДУХА -7°C, T НА ВОДАTA 35/30°C

Топлинна мощност мин/ном/макс kW 1,04 / 3,51 / 4,52 1,04 / 5,00 / 5,20 1,79 / 7,41 / 8,45 1,79 / 7,41 / 8,45 2,99 / 9,51 / 11,47 2,99 / 9,51 / 11,47 2,99 / 11,00 / 13,79 2,99 / 11,00 / 13,79
Номинална консумирана мощност kW 1,13 1,72 2,47 2,47 2,97 2,97 3,55 3,55
Номинален СОР 3,10 2,90 3,00 3,00 3,20 3,20 3,10 3,10
T НА ВЪЗДУХА +7°C, T НА ВОДАTA 35/30°C  мин / ном / макс

Топлинна мощност мин/ном/макс kW 1,68 / 3,50 / 6,35 1,68 / 5,00 / 7,57 2,74 / 8,00 / 11,74  2,74 / 8,00 / 11,74  4,08 / 12,00 / 14,37 4,08 / 12,00 / 14,37 4,08 / 15,00 / 17,65 4,08 / 15,00 / 17,65 
Номинална консумирана мощност kW 0,69 1,00 1,67 1,67 2,45 2,45 3,19 3,19
Номинален СОР 5,10 5,00 4,80 4,80 4,90 4,90 4,70 4,70
T НА ВЪЗДУХА +7°C, T НА ВОДАTA 45/40°C

Топлинна мощност мин/ном/макс kW 1,60 / 3,00 / 6,04 1,60 / 4,05 / 7,19 2,61 / 6,00 / 11,15 2,61 / 6,00 / 11,15 4,02 / 8,20 / 13,65 4,02 / 8,20 / 13,65 3,88 / 9,90 / 16,77 3,88 / 9,90 / 16,77
Номинална консумирана мощност kW 0,8 1,11 1,62 1,62 2,00 2,00 2,48 2,48
Номинален СОР 3,74 3,65 3,70 3,70 4,10 4,10 4,00 4,00

ОХЛАЖДАНЕ (ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРМОПОМПАТА)
T на подаване min/max (при термопомпа) °C 10 / 43

T на въздуха min/max (при термопомпа) °C 5 / 23

T НА ВЪЗДУХА 35°C, T НА ВОДАTA 7/12°C  мин / ном / макс
Топлинна мощност kW 1,65 / 3,50 / 3,80 1,67 / 5,00 / 5,40 2,65 / 7,00 / 8,50 2,65 / 7,00 / 8,50 3,70 / 9,05 / 10,30 3,70 / 9,05 / 10,30 3,70 / 11,00 / 11,88 3,70 / 11,00 / 11,88
Номинална консумирана мощност kW 1,03 1,75 2,26 2,26 2,87 2,87 3,75 3,75
Номинален EER 3,40 2,85 3,10 3,10 3,15 3,15 2,93 2,93
T НА ВЪЗДУХА 35°C, T НА ВОДАTA 18/23°C

Топлинна мощност kW 2,39 / 4,08 / 6,59 2,38 /4,63 / 8,56 3,45 / 7,00 / 12,65 3,45 / 7,00 / 12,65 4,78 / 10,74 / 13,30 4,78 / 10,74 / 13,30 4,78 / 12,50 / 17,20 4,78 / 12,50 / 17,20
Консумирана мощност kW 0,77 1,02 1,49 1,49 2,11 2,11 2,66 2,66
Номинален EER 5,29 4,56 4,70 4,70 5,08 5,08 4,70 4,70

ДАННИ ErP (среден климат, ниска температура на подаване)
Звукова мощност на външното тяло dB(A) 53 55 57 57 58 58 58 58
Годишна консумирана енергия kWh/anno 2790 3360 4405 4405 5335 5335 6217 6217
Сезонен коеф. на преобразуване % 134 136 140 140 143 143 151 151

ВЪНШНО ТЯЛО
Тегло kg 66 66 91 104 124 131 124 131
Тип хладилен агент R32
Количество на хладилен агент g 1000 1000 1400 1400 2100 2100 2100 2100
GWP 675
CO2 еквивалентни t 0,68 0,68 0,95 0,95 1,42 1,42 1,42 1,42
Размери тръби фреон вход – изход Инчове 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M 1"M
Напрежение/фази/честота V/ph/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50
Максимална консумирана мощност* kW 2,54 3,06 4,53 4,98 5,15 5,00 6,18 6,18
Вид компресор DC TWIN ROTARY
Ниво на електрическа защита IP24
Минимално съдържание на фуид в 
системата l 17,50 25,00 40,00 40,00 60,00 60,00 75,00 75,00

NIMBUS EXT R32 35 M 50 M 80 M 80 M-T 120 M  120 M-T 150 M  150 M-T

КОД 3630222 3630223 3630224 3630225 3630226 3630227 3630228 3630229

* Във връзка с ефективните условия на функциониране на продукта, зависещи от температурата на подаване и от външната температура, максималните
електрически, максималното електрическо поглъщане би могло да бъде по-голямо, до 20%, спрямо декларираните.

Технически данни по стандарт EN 14511
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ГРАНИЦИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ
ПРИ ОТОПЛЕНИЕ

ГРАНИЦИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ
ПРИ ОХЛАЖДАНЕ

A	 Температура на водата при изхода (°C)
B	 Температура на външния въздух (°C)

A	 Температура на водата при изхода (°C)
B	 TТемпература на външния въздух (°C)
UF	 За приложение с подова инсталация
FC	 За приложения с конвектор

OТОПЛЕНИЕ
ОХЛАЖДАНЕ
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ОПИСАНИЕ Код

CKZ HH
Буфер, който може да се монтира под външни тела моноблок, подходящ както за 
отопление, така и за охлаждане.
Изолиран разширителен съд с обем 10 л, който може да се монтира отвътре.
Нагревател от 2kW за интегриране към отоплителната система. (опционално)

ЗА ТЕРМОПОМПИ МОНОБЛОК

CKZ 30 HH

3060531

CKZ 50 HH

3060532

CKZ 25-50 H
Буферен съд и хидравличен изравнител 2/4 извода за съоръжения за топло/
студено.

CKZ 25 H

3060712

CKZ 50 H

3060713

CKZ 80-200 H
Буферен съд и хидравличен изравнител 2/4 извода за инсталации за отопление 
и охлаждане.

CKZ 80 H

3060863

CKZ 100 H

3060864

CKZ 200 H

3060865

CD1 200-450 HHP
Едносерпентинен бойлер с голяма топлообменна повърхност за термопомпи. 
Активен, магнезиев анод като стандарт. Снабден с рециркулация и ревизионен 
фланец. Електрически нагревател и сондата се предлагат като аксесоар.

CD1 200 HHP

3060704

CD1 300 HHP

3060705

CD1 450 HHP

3060706

CD1 300/100 H
Бойлер с интергиран буфер за БГВ и отопление от емайлирано покритие. 
Резервоар за топла и студена вода.  Магнезиев анод. Ревизионен фланец. Горна 
серпентина с големи размери. Изолация от  полиуретанова пяна. Свързване 2 или 
4 извода.

3060703

CD2 HHP
Бойлер с двойна серпентина. Активен, магнезиев анод по стандарт. Горна 
серпентина с големи размери и допълнителна долна серпентина. Снабден с отвор 
за рециркулация и ревизионен фланец. Електрически нагревател и сонда са 
налични като аксесоари.

CD2 300 HHP

3060707

CD2 450 HHP

3060862

Бойлери и  пуфтер (puffer) за 
термопомпи Nimbus Pocket M R32
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ОБЩИ АКСЕСОАРИ		

Общи аксесоари външно тяло Код

НАГРЕВАТЕЛ АНТИФРИЗ НА ВЪНШНОТО ТЯЛО 
Нагревател за монтаж върху дъното на външнотот тяло за да се предотврати 
образуването на лед.
Съвместим с монофазни и трифазни агрегати. Мощност 100 W

3319087

КОНДЕНЗНА ВАНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО
Монтира се под външното тяло за събиране на конденз и насочването му към един 
единствен улук
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

3024383

Аксесоари за съоръжения мултизона топло/студено Код
MGM II ЗОНИ ТОПЛО/СТУДЕНО
Модул за управление на съоръжения за топло и студено 
Изолиран хидравличен колектор 
Две непрекъснато модулиращи се циркулационни помпи
Схема за управление на съоръжението
Моторизиран смесителен вентил
Спирателни кранове от страната на котела и система 1". Изолация на всички хидравлични 
компоненти

3319114

КОМПЛЕКТ 2 ЗОНИ ТОПЛО/СТУДЕНО
Смесителен кран + изолация
2 помпи + изолация
Електрическа кутия за управление на системата за отопление мултизона 
2 температурни сонди

3319096

СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ С ИЗОЛАЦИЯ 3319077

ЗОНОВА ПОМПА С ИЗОЛАЦИЯ 3319078

КОМПЛЕКТ ЗОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТОПЛО/СТУДЕНО
Електрическа кутия за управление на отоплителната система мултизона
- управление на циркулационни помпи (до 3) и смесители (2 бр.) захранване 220V
- контактни сонди НЕ СА включени 

3319079

КОНТАКТНА СОНДА 3024175

Bridge
      Net

Bridge
      Net

Bridge
      Net

Bridge
      Net

Аксесоари
Nimbus Pocket M Net R32



ОБЩИ АКСЕСОАРИ

Други аксесоари термопомпи Код

ГРУПА ЗА ХИДРАВЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ 3/4”
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО 877085

СИФОН 1”
Сифон от 1” за група за хидравлична безопасност 877086

КОМПЕКТ BY-PASS РЕГУЛИРУЕМ ДИФЕРЕНЦИАЛЕН
Комплект с клапан за диференциален байпас и възможност за регулиране 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
3319002

КОМПЛЕКТ СОНДА ЗА УНИВЕРСАЛЕН БОЙЛЕР
Температурна сонда за бойлер 3318962

ТРИПЪТЕН КЛАПАН ЗА БГВ ИЛИ ОХЛАЖДАНЕ
Изолиран трипътен клапан 3078156

Bridge
      Net




